Specifiche per la creazione di una rete didattica 

Specifiche per la creazione di una rete didattica multimediale/laboratorio linguistico

Caratteristiche della Rete Didattica Video Hardware-Software 


N.
__
KIT RETE DIDATTICA DIDANET - DIDAVIDEO
Il laboratorio da allestire dovrà avere le seguenti caratteristiche hardware e software:

· Deve sfruttare esclusivamente le risorse del PC tramite l’utilizzo di una scheda interna.

· Deve essere integrabile con le più comuni reti dati.

· La consolle di gestione deve essere implementata esclusivamente su PC, con la possibilità di utilizzare un PC dedicato oppure lo stesso PC Docente.

· la rete didattica deve prevedere un cablaggio dedicato (oltre al normale cablaggio di rete dati) che deve però essere effettuato utilizzando il cavo di rete di tipo standard (cavo UTP).

· Deve permettere la trasmissione in tempo reale di immagini  full motion provenienti da: file video, filmati DVD, videoconferenza e, con l’ausilio di un semplice convertitore PAL/VGA, anche da qualsiasi fonte PAL esterna (videoregistratore, telecamera, antenna parabolica, ecc…) da qualsiasi postazione della rete (senza differenze tra postazione docente ed allievo)
· Deve prevedere le seguenti funzionalità :

· Insegnamento collettivo ovvero la possibilità di distribuire qualsiasi videata della postazione docente (comprese le fonti PAL) a tutti o ad un gruppo di allievi, disabilitando contestualmente il mouse e la tastiera delle postazioni destinatarie.

· Passaggio del gessetto ovvero in tutte le fasi di insegnamento deve esistere la possibilità di trasferire il controllo dell’applicativo della postazione “sorgente” ad uno qualsiasi dei "destinatari".

· Controllo dell’attività svolta dagli allievi ovvero il docente deve avere la possibilità di seguire in ogni istante sul suo monitor l’attività delle singole postazioni sia in modo manuale che automatico. In questa fase il docente deve potersi appropriare della tastiera e del mouse della postazione.

· Lezione svolta da un allievo ovvero deve potersi definire che un allievo impartisca una lezione ad un altro allievo o ad un gruppo di essi (anche con immagini in movimento quali file video e filmati DVD). L’insegnante, deve poter controllare l’operato della postazione “sorgente” (ed eventualmente intervenire) oppure dedicarsi ad altra attività andando a controllare solo saltuariamente il lavoro degli allievi. 

· Utility la postazione consolle deve avere a disposizione le seguenti funzioni di supporto:

· Trasferimento file e avvio applicazione associata

· Oscuramento dei monitor allievo (funzione dark)

· Spegnimento contemporaneo dei computer allievo

· Registro di classe elettronico

· Gestione finestra video sulle postazioni allievo

· Il KIT Docente DIDAVIDEO deve prevedere: Scheda PCI DIDAVIDEO  - Software di RETE DIDAVIDEO - Cavo by-pass video - Software di controllo CONSOLLE DIDANET.

· Ogni KIT Allievo DIDAVIDEO deve prevedere: Scheda PCI DIDAVIDEO - Software di RETE DIDAVIDEO - Cavo by-pass video.
· La fornitura deve prevedere l’installazione dei kit , il cablaggio dedicato della rete didattica (cavo UTP) ed il corso all'uso da parte di personale certificato dalla ditta produttrice.
Caratteristiche della Rete Didattica Multimediale Hardware-Software


N.
__
KIT RETE DIDATTICA MULTIMEDIALE DIDANET AUDIO ATTIVO
Il laboratorio da allestire dovrà avere le seguenti caratteristiche hardware e software:

· Deve sfruttare esclusivamente le risorse del PC tramite l’utilizzo di una scheda interna.

· Deve essere integrabile con le più comuni reti dati.

· La consolle di gestione deve essere implementata esclusivamente su PC, con la possibilità di utilizzare un PC dedicato oppure lo stesso PC Docente.

· La rete didattica deve prevedere un cablaggio dedicato (oltre al normale cablaggio di rete dati) che deve però essere effettuato utilizzando il cavo di rete di tipo standard (cavo UTP).

· Deve permettere la trasmissione in tempo reale di immagini  full motion provenienti da: file video, filmati DVD, videoconferenza e, con l’ausilio di un semplice convertitore PAL/VGA, anche da qualsiasi fonte PAL esterna (videoregistratore, telecamera, antenna parabolica, ecc…) da qualsiasi postazione della rete (senza differenze tra postazione docente ed allievo)
· Deve prevedere le seguenti funzionalità :

· Insegnamento collettivo ovvero la possibilità di distribuire qualsiasi videata della postazione docente (comprese le fonti PAL) a tutti o ad un gruppo di allievi, disabilitando contestualmente il mouse e la tastiera delle postazioni destinatarie.

· Passaggio del gessetto ovvero in tutte le fasi di insegnamento deve esistere la possibilità di trasferire il controllo dell’applicativo della postazione “sorgente” ad uno qualsiasi dei "destinatari".

· Controllo dell’attività svolta dagli allievi ovvero il docente deve avere la possibilità di seguire in ogni istante sul suo monitor l’attività delle singole postazioni sia in modo manuale che automatico. In questa fase il docente deve potersi appropriare della tastiera e del mouse della postazione.

· Lezione svolta da un allievo ovvero deve potersi definire che un allievo impartisca una lezione ad un altro allievo o ad un gruppo di essi (anche con immagini in movimento quali file video e filmati DVD). L’insegnante, deve poter controllare l’operato della postazione “sorgente” (ed eventualmente intervenire) oppure dedicarsi ad altra attività andando a controllare solo saltuariamente il lavoro degli allievi. 

· Gestione Audio Attivo devono potersi effettuare le seguenti impostazioni audio :

· Inviare un programma audio a tutta o parte della classe

· Formare un gruppo di allievi che lavorano in autonomo o con le sorgenti esterne, lasciando gli altri allievi liberi di esercitarsi autonomamente

· Attivare l’ascolto discreto del singolo allievo o del gruppo

· Colloquiare con il singolo allievo o il gruppo

· Impartire lezioni particolareggiate ad uno o più allievi

· Far svolgere ad un allievo lezioni a tutta o parte della classe

· Inviare l’audio proveniente da una fonte esterna a tutta o parte della classe

· Attivare la funzione di conferenza (tutti parlano con tutti)

· Gestire due cuffie con microfono per postazione, attivando l’ascolto/risposta in modo indipendente 
· Utility la postazione consolle deve avere a disposizione le seguenti funzioni di supporto:

· Trasferimento file e avvio applicazione associata

· Oscuramento dei monitor allievo (funzione dark)

· Spegnimento contemporaneo dei computer allievo

· Registro di classe elettronico

· Gestione finestra video sulle postazioni allievo

· La scheda della postazione docente deve essere dotata di un ingresso collegabile a più fonti audio quali: registratore a cassetta, Compact Disc, videoregistratore, Laser Disc, tastiere midi, ecc…

· La scheda di ogni postazione allievo deve permettere il collegamento di almeno due cuffie con microfono (gestite individualmente come se si trattasse di 2 postazioni distinte) e deve essere dotata di un connettore ausiliario per la connessione ad eventuali fonti audio esterne.
· La rete didattica deve (se richiesto) poter essere facilmente integrabile con le funzionalità di laboratorio linguistico digitale (anche con la doppia postazione allievo) senza aggiungere apparecchiature o modificarne la struttura.
· Il KIT Docente DIDANET A.A. deve prevedere: Scheda PCI DIDAUDIO  - Software di RETE DIDAUDIO - Cavo by-pass video - Piastrino di connessione cuffie - Un cavo audio Jack Stereo3”½ M/M - Software di controllo CONSOLLE DIDANET – Una cuffia con microfono.

· Ogni KIT Allievo DIDANET A.A. deve prevedere: Scheda PCI DIDAUDIO  - Software di RETE DIDAUDIO - Cavo by-pass video - Piastrino di connessione cuffie - Un cavo audio Jack Stereo3”½ M/M - Due cuffie con microfono
· La fornitura deve prevedere l’installazione dei kit , il cablaggio dedicato della rete didattica (cavo UTP) ed il corso all'uso da parte di personale certificato dalla ditta produttrice.
 Caratteristiche Laboratorio Linguistico Digitale Hardware-Software


N.
__
KIT RETE DIDATTICA MULTIMEDIALE DIDANET AUDIO ATTIVO COMPARATIVO
Comprensiva del laboratorio linguistico digitale DIDALAB

Il laboratorio da allestire dovrà avere le seguenti caratteristiche hardware e software:

· Deve sfruttare esclusivamente le risorse del PC tramite l’utilizzo di una scheda interna.

· Deve essere integrabile con le più comuni reti dati.

· La consolle di gestione deve essere implementata esclusivamente su PC, con la possibilità di utilizzare un PC dedicato oppure lo stesso PC Docente.

· la rete didattica deve prevedere un cablaggio dedicato (oltre al normale cablaggio di rete dati) che deve però essere effettuato utilizzando il cavo di rete di tipo standard (cavo UTP).

· Deve permettere la trasmissione in tempo reale di immagini  full motion provenienti da: file video, filmati DVD, videoconferenza e, con l’ausilio di un semplice convertitore PAL/VGA, anche da qualsiasi fonte PAL esterna (videoregistratore, telecamera, antenna parabolica, ecc…) da qualsiasi postazione della rete (senza differenze tra postazione docente ed allievo)
· Deve prevedere le seguenti funzionalità :

· Insegnamento collettivo ovvero la possibilità di distribuire qualsiasi videata della postazione docente (comprese le fonti PAL) a tutti o ad un gruppo di allievi, disabilitando contestualmente il mouse e la tastiera delle postazioni destinatarie.

· Passaggio del gessetto ovvero in tutte le fasi di insegnamento deve esistere la possibilità di trasferire il controllo dell’applicativo della postazione “sorgente” ad uno qualsiasi dei "destinatari".

· Controllo dell’attività svolta dagli allievi ovvero il docente deve avere la possibilità di seguire in ogni istante sul suo monitor l’attività delle singole postazioni sia in modo manuale che automatico. In questa fase il docente deve potersi appropriare della tastiera e del mouse della postazione.

· Lezione svolta da un allievo ovvero deve potersi definire che un allievo impartisca una lezione ad un altro allievo o ad un gruppo di essi (anche con immagini in movimento quali file video e filmati DVD). L’insegnante, deve poter controllare l’operato della postazione “sorgente” (ed eventualmente intervenire) oppure dedicarsi ad altra attività andando a controllare solo saltuariamente il lavoro degli allievi. 

· Gestione Audio Attivo devono potersi effettuare le seguenti impostazioni audio :

· Inviare un programma audio a tutta o parte della classe

· Formare un gruppo di allievi che lavorano in autonomo o con le sorgenti esterne, lasciando gli altri allievi liberi di esercitarsi autonomamente

· Attivare l’ascolto discreto del singolo allievo o del gruppo

· Colloquiare con il singolo allievo o il gruppo

· Impartire lezioni particolareggiate ad uno o più allievi

· Far svolgere ad un allievo lezioni a tutta o parte della classe

· Inviare l’audio proveniente da una fonte esterna a tutta o parte della classe

· Attivare la funzione di conferenza (tutti parlano con tutti)

· Gestire due cuffie con microfono per postazione, attivando l’ascolto/risposta in modo indipendente 
· Gestione Audio Attivo Comparativo devono essere disponibili impostazioni linguistiche :

· Su ogni postazione deve essere previsto un software linguistico che permetta la registrazione delle esercitazioni audio mediante l’utilizzo di un registratore digitale su hard disk.

· Deve essere possibile ottenere la rappresentazione grafica della pronuncia.

· Il docente deve poter: creare il “registro di classe elettronico”; verificare in tempo reale l’attività dei registratori allievi; trasferire le lezioni e le esercitazioni audio; preparare lezioni di audio attivo comparativo personalizzate; controllare da remoto i registratori digitali degli allievi;

· Deve essere possibile (se richiesto) la simulazione di due registratori per ogni postazione allievo.

· Utility la postazione consolle deve avere a disposizione le seguenti funzioni di supporto:

· Trasferimento file e avvio applicazione associata

· Oscuramento dei monitor allievo (funzione dark)

· Spegnimento contemporaneo dei computer allievo

· Registro di classe elettronico

· Gestione finestra video sulle postazioni allievo

· La scheda della postazione docente deve essere dotata di un ingresso collegabile a più fonti audio quali: registratore a cassetta, Compact Disc, videoregistratore, Laser Disc, tastiere midi, ecc…

· La scheda di ogni postazione allievo deve permettere il collegamento di almeno due cuffie con microfono (gestite individualmente come se si trattasse di 2 postazioni distinte) e deve essere dotata di un connettore ausiliario per la connessione ad eventuali fonti audio esterne.

· Il KIT Docente DIDANET A.A.C. deve prevedere: Scheda PCI DIDAUDIO  - Software di RETE DIDAUDIO - Software linguistico DIDALAB - Cavo by-pass video - Piastrino di connessione cuffie - 2 cavi audio Jack Stereo3”½ M/M - Software di controllo CONSOLLE DIDANET – Una cuffia con microfono.

· Ogni KIT Allievo DIDANET A.A.C. deve prevedere: Scheda PCI DIDAUDIO  - Software di RETE DIDAUDIO - Software linguistico DIDALAB - Cavo by-pass video - Piastrino di connessione cuffie - 2 cavi audio Jack Stereo3”½ M/M - Una/Due cuffia/e con microfono – Simulazione 2° registratore (Opzionale – per gestire due registratori digitali distinti).
· La fornitura deve prevedere l’installazione dei kit , il cablaggio dedicato della rete didattica (cavo UTP) ed il corso all'uso da parte di personale certificato dalla ditta produttrice.
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